
Cartridge kokend water vervangen

! A. Sluit de watertoevoer af alvorens deze stappen de ondernemen.
! B. Zet de Hotto-boiler uit of in de standby-stand. 
! C. Tap warm of kokend water totdat er slechts nog koud water uit de boiler komt. 

Stap 1: Verwijder voorzichtig het kapje met een dunne schroevendraaier
Stap 2: Draai de schroef los met een kruis-schroevendraaier
Stap 3: Verwijder de moer met veer 
Stap 4: Verwijder de rode isolatiering
Stap 5: Een kleine hoeveelheid water kan vrijkomen bij deze stap: Verwijder nu de cartridge met een pijpsleutel, steek-
sleutel of moersleutel.
Stap 6: Plaats nu de nieuwe cartridge. 
Stap 7: Voer stap 6 t/m 1 nu in omgekeerde volgorde uit om de kokend water knop weer te monteren. Draai de 
cartridge niet te vast aan, anders beschadigd de afdichtingsring. Uw aandacht voor de volgende twee punten:
7A: De veer moet onder spanning teruggeplaatst worden. Zorg dat de veer goed is gefixeert en draai deze een halve 
slag alvorens deze over de cartridge te schuiven. 
7B: Let goed op dat alle ringen weer in de juiste volgerde geplaatst worden.

1 2

4 5

3

6

7A 7B


